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Alle Rechte vorbehalten. 

Copyright © 2023 Wigersma & Sikkema B.V. 

Sämtliche Abbildungen und Beschreibungen in diesem Installationsanleitung wurden nach sorgfältiger 
Überprüfung zusammengestellt. Trotzdem ist die Möglichkeit von Fehlern nicht ganz auszuschließen. Daher 
kann keine Garantie für die Vollständigkeit oder für den Inhalt gegeben werden. Auch ist das Handbuch ohne 
Gewähr für die Produkteigenschaften. Es sind hier auch Merkmale beschrieben worden, die nur auf Wunsch 
lieferbar sind. 

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, wenn technische Entwicklungen dazu Anlass 
geben. Verbesserungsvorschläge und Meldungen eventueller Fehler usw. nehmen wir dankend entgegen. 

Angesichts der erweiterten Produkthaftung sind die Daten und Materialeigenschaften als Leitwerte zu 
verstehen und immer einzeln zu prüfen und gegebenenfalls dazu zu berichtigen. Dies trifft insbesondere 
dazu, wo Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind.  

Weitere Unterstützung ist vom Vertragshändler oder von der Region zuständige Vertretung zu erhalten. Siehe 
die Rückseite dieses Handbuchs für die Adresse oder beantrage Wigersma & Sikkema B.V.   

Weitergabe dieses Handbuchs an Dritte und Vervielfältigung desselben, sei es vollständig oder teilweise, ist nur 
mit schriftlicher Genehmigung von Wigersma & Sikkema B.V. erlaubt.  

Vorwort 

◼ Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Installation des ISC 230B. Bitte lesen Sie diese 
Anleitung sorgfältig durch. 

◼ Einige Anmerkungen und Warnhinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Bitte 
lesen Sie diese sorgfältig durch und ergreifen Sie gegebenenfalls Maßnahmen.  

Die benutzten Symbole haben folgende Bedeutung: 

 
ANMERKUNG Vorschläge und Empfehlungen zur Vereinfachung von Aufgaben. 

 
ACHTUNG Diese Anmerkung weist den Benutzer auf mögliche Probleme hin. 

 
WARNHINWEIS 

Wird die betreffende Handlung nicht korrekt durchgeführt, kann dies einen 
Verlust von Daten oder Einstellung zur Folge haben. 

 
ESD 

Diese Anmerkung weist den Benutzer darauf hin, dass Maßnahmen in Bezug 
auf elektrostatische Entladung (engl. electrostatic discharge, ESD) ergriffen 
werden müssen.  

 

Der Anspruch auf Garantie entfällt, wenn das hier beschriebene Produkt von unbefugten Personen 
unsachgemäß behandelt, repariert oder modifiziert worden ist oder, wenn Ersatzteile, die nicht Originalteile von 
Wigersma & Sikkema B.V. sind, eingesetzt worden sind. 
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1 Einleitung 

ISC230B ist entwickelt worden für Anlagen mit einem UNIGAS 300. ISC230B kombiniert die Funktionalität von 
Ex-sichere Impulsbearbeitung und serielle Signalumsetzung und Explosionssichere externe 
Spannungsversorgung für den UNIGAS 300. 

ISC230B wird mit 230VAC gespeist, kann aber auch mit Niederspannung (12 VAC oder 12 - 15 VDC) gespeist 
werden, sodass die Speisung auch mit berührungssicherer Wechsel-Niederspannung oder einer kleinen 
Photovoltaikanlage mit einem 12 V-Blei Akku möglich ist.  

Für die Speisung mit einem 12VAC DIN-Schienentransformator kann beispielsweise ein Transformator von 
Comatec Typ TBD2/018.12 oder TBS2/020.12 verwendet werden. Der Transformator muss mehr als 18 VA 
liefern können. 

ISC230B verfügt über explosionssichere Barrieren. Diese Sicherheitsbarrieren beruhen auf dem Prinzip der 
galvanischen Trennung, eine explosionssichere Erdung ist nicht erforderlich. 

Intern sind drei Systemanschlüsse vorhanden, an die ein Modul angeschlossen werden kann. Verfügbare 
Module sind: 

• Impulsausgangsmodul, Bestellnummer NN2671; Modul mit 4 galvanisch getrennten, frei konfigurierbaren 
Impulsausgängen anhand von zwei Eingängen 

• G485B-Modul, Bestellnummer NN3656; Modul, mit dem das ISC 230B mit einer RS485 Master oder Slave 
Funktion ausgestattet wird für den Anschluss eines lokalen Zählernetzwerks. Dieses lokale Netzwerk 
muss im explosionssicheren Bereich installiert werden. 

• Ethernet-Modul, Bestellnummer NN2566; Modul, mit dem der ISC230B verbunden werden kann mit ein 
Ether Netzwerk. Das Ethernet Interface ist von der Hersteller MOXA. Hilfsmittel für die Konfiguration des 
Ethernets Interface sind verfügbar auf der MOXA Website. 

• PSTN-Modul, Bestellnummer NN2565; Modul, mit dem die ISC230B verbunden werden kann mit ein 
Analog-Telefonnetz. 

• RS232-Modul, Bestellnummer NN2567; Modul, mit dem die ISC230B verbunden werden kann mit ein 
RS232 Schnittstelle einer PC oder PLC. 

• 4 - 20 mA Modul, Bestell-Nr.: GN2A000003; Modul zum Anschluss des ISC230B an einen PC oder eine 
SPS über ein 4 - 20 mA Signal. 

ISC230B ist doppelt isoliert, sodass die Elektronik galvanisch von der (Schutz-)Erdung getrennt ist. Bei 
Verwendung des G485B oder RS232 -Modul ist die RS485 oder RS232 -Verbindung auch galvanisch von der 
(Schutz-)Erdung getrennt, sodass Störsignale infolge von Erdungsschleifen vermieden werden. Erfolgt die 
Stromversorgung des ISC 230B extern mit Niederspannung, ist darauf zu achten, dass über die externe 
Niederspannungsspeisung doch eine elektrische Verbindung zur (Schutz-)Erdung vorhanden sein kann. Bei 
Verwendung mit G485B oder RS232 -Modul sollte vorzugsweise eine galvanisch getrennte 
Niederspannungsspeisung verwendet werden.  

ISC230B verfügt über einen lokalen Bus-Anschluss, an den bis zu 4 ISC230B Geräte oder 1 UNILOG 300 Gerät 
mit Netzspeisung und 3 ISC230B Geräte mit einer maximalen Kabellänge von insgesamt 50 meter 
angeschlossen werden können. Dadurch können auf einfache Weise mehrere netzgespeiste UNIGAS 300-
Geräte hinzugefügt und über eine GSM/GPRS, Ethernet oder PSTN Verbindung ausgelesen werden. Die 
Verbindung zwischen den Geräten erfolgt mit einem 3-adrigen Kabel, und die Geräte können willkürlich 
miteinander verbunden werden (Stern oder Kette oder Kombination von Stern und Kette). 

Weitere Merkmale des ISC230B sind: 

• Einfache Montage und einfacher Anschluss 

• Geeignet zur Montage im Freien 

• Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C 

 

 

Ab 1-2023 wird eine andere Version des ISC230B geliefert, bei der der NAMUR-Eingang mit dem 
Impulseingang IN1 verbunden ist, wodurch der NAMUR-Eingang für Gaszähler mit HF-Ausgang 
verwendet werden kann. Dies ist auf dem Typenschild und intern an der Kennzeichnung "HF" auf 
dem Transformator zu erkennen. Das Typenschild befindet sich auf der linken Seite des Gehäuses. 
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2 Anweisungen zum Explosionsschutz (Ex) 

Siehe DDN4800CVDE EU Konformitätserklärung und Sicherheitsanweisungen. 

3 Ausführungen und Typenschild 

 

Ab 1-2023 wird eine andere Version des ISC230B geliefert, bei der der NAMUR-Eingang mit dem 
Impulseingang IN1 verbunden ist, wodurch der NAMUR-Eingang für Gaszähler mit HF-Ausgang 
verwendet werden kann. Dies ist auf dem Typenschild und intern an der Kennzeichnung "HF" auf 
dem Transformator zu erkennen. Das Typenschild befindet sich auf der linken Seite des Gehäuses. 

3.1   Typenschildausführung bis 01-2023 mit NAMUR Encoder Eingang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Typenschildausführung ab 01-2023 mit NAMUR-HF-Eingang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Hersteller Wigersma & Sikkema 

 

Betriebsverhältnisse: 

Umgebungstemperaturbereich:  -25 °C bis+55 °C 

 

Angaben in Bezug auf Zulassung Explosionsschutz 
ATEX 

 

 

Hersteller Wigersma & Sikkema 

 

Betriebsverhältnisse: 

Umgebungstemperaturbereich:  -25 °C bis+55 °C 

 

Angaben in Bezug auf Zulassung Explosionsschutz 
ATEX 

 

Anzeige des NAMUR-HF-Eingangs 
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4 Funktionen 

In den nachstehenden Abbildungen sind die Funktionen schematisch dargestellt. 
Für alle Funktionen sind Status-LEDs vorhanden, mit denen einfach kontrolliert werden kann, ob die Signale 
vorhanden sind.  

4.1 Version bis 01-2023 mit NAMUR-Encoder-Eingang 

 

Abbildung 1. Schematische Darstellung der Funktionen mit NAMUR-Encoder-Eingang 

4.2 Version ab 01-2023 mit NAMUR HF-Eingang 

     

         

                

        

           

       

       

                 

                       

           

 

        

                      

          

 

  

   

   

    

   

    

     

    

   

 

           

    

           

    

    

          

    

          

   

                              

         

          

  

  

   
     

   

               

             

  

     

     

 

Abbildung 2. Schematische Darstellung der Funktionen des NAMUR-HF-Eingang 
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5 Gehäuse öffnen und schließen 

Kontrollieren Sie vor dem Verschließen des Gehäuses, ob der Dichtungsrand des Deckels rundum sauber ist 
und gut am Gehäuse anliegt und ob alle (vier) Schrauben vorhanden sind. Bringen Sie den Deckel auf dem 
Gehäuse an. Ziehen Sie die Schrauben zuerst handfest an und drehen Sie sie anschließend kreuzweise fest. 

6 Installation 

Das Gehäuse des ISC 230B entspricht der Schutzklasse IP65 in Übereinstimmung mit EN60529. ISC 230B 
kann im Freien installiert werden. 

Lesen Sie vor weiteren Arbeiten zunächst die Anweisungen zum Explosionsschutz (Ex) (Kapitel 2). 

Je nach der Funktion und Konfiguration des ISC 230B sind die Eingänge werkseitig konfiguriert und ist/sind 
das/die dazugehörenden Kabel bereits montiert. 

 

Wenn keine Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, können elektrostatische Entladungen (ESD) 
interne elektrische Bauteile beschädigen. Eine elektrostatische Entladung wird durch statische 
Elektrizität verursacht und führt meistens zu dauerhaftem Schaden. 

6.1 Montage 

ISC 230B verfügt serienmäßig über Montagestützen. Es ist nicht nötig, das ISC 230B für die Montage zu öffnen. 
In den Montagestützen sind Montagelöcher mit M6-Gewinde angebracht, mit denen das ISC 230B auch von der 
anderen Seite einer Wand aus montiert werden kann.  

 Vermeiden Sie einen Kontakt des Gehäuses mit Bohr-, Schneide- oder Gewinde Öl. ISC 230B 
immer mit den Kabelmuttern an der Unterseite montieren.  

6.2 Umgang mit Netzspannung 

Lesen Sie zuerst die Bestimmungen zum Explosionsschutz Anweisungen zum Explosionsschutz (Ex) (Kapitel 
2).  

Die Installation und Anpassungen dürfen ausschließlich von ausreichend geschulten Personen durchgeführt 
werden. 

 

Vor der Durchführung jeglicher Wartungsarbeiten zuerst die Netzspannung abschalten. 

Die Netzspannung nur anschließen, wenn alle Kabel angeschlossen sind.  

Bei Änderung der Anschlüsse sorgen Sie unbedingt dafür, dass das Gerät spannungsfrei ist und 
gegen Wiedereinschalten gesichert ist. 

Immer die Schutzabdeckung über dem Netzanschluss anbringen, siehe 

DDN4800CVDE_EU-Konformitätserklärung und Sicherheitsanweisungen ISC230B. 
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6.3 Bauteile 

 

Abbildung 3. Geöffnetes ISC 230B 

 
1. LED-  z  g  „   z       g v        “  

2. Anzeigen für serielle Kommunikation zum Zähler (REQ) und vom Zähler (DATA) 

3. Modulanschlüsse 
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6.4 Anschlüsse für Stromversorgung und lokalen Bus 

 

Abbildung 4. Geöffnetes ISC 230B 

1. Netzspannungsanschluss 

2. Kabelverschraubung für Netzspannungsanschluss 

3. Anschluss für Niederspannungsversorgung 

4. Anschluss für lokalen Bus 

5. Stopp für optionale Kabelverschraubung für Modulen 

6. Verschlusskappe für Kabelverschraubung 

7. Kabelverschraubung zu Modulen, Niederspannungsversorgung oder lokalen Bus 

 Nicht benutzte Kabelverschraubungen sind mit den mitgelieferten Verschlusskappen zu 
verschließen. 

6.5 Anschlüsse der Netzspannung 

 
Vergewissern Sie sich, dass der Netzspannungsanschluss nicht unter Spannung steht. 

 

Anschließend wird er durch die Überwurfmutter gesteckt und am Stecker angeschlossen, der im 230-VAC-
Anschluss steckt. Dann die Überwurfmutter gut festziehen.  

Die Schutzkappe anbringen. 
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6.6  Anschlüsse der Eingänge  

ISC 230B umfasst 5 Eingänge und einen Stromversorgungsanschluss für UNIGAS 300.  Die Klemmennummern 
und Bezeichnungen stehen bei den Anschlussklemmen im ISC 230B (Abbildung 5). Die Eingänge sind von 1 
bis 11 fortlaufend nummeriert (siehe Tabelle 1). 

 

 

Abbildung 5. Anschlüsse der Eingänge von ISC 230B  

 

1. Anschlussklemmen 1 – 11 

2. Kabelverschraubung für Kabel zur Stromversorgung von UNIGAS 300 und/oder Impulseingängen 

3. Verschlusskappe für Kabelverschraubung 

4. Kabelverschraubung für Kabel vom Encoder oder vom seriellen Anschluss 

 
Nicht benutzte Kabelverschraubungen sind mit den mitgelieferten Verschlusskappen zu verschließen. 
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Tabelle 1. Anschlüsse 

Eingang Klemmen- 

Nummer 

Bezeichnung Bedeutung Farbcodierung 
Wigersma & Sikkema 
Kabel 

Speisung 
UNIGAS 300 

1 + + Speisung für UNIGAS 300 Gelb 

2 - - Speisung für UNIGAS 300 Grau 

Impuls 3 IN1 Anschluss für Impulseingang 1 Braun 

4 GND Gemeinsamer 
Erdungsanschluss für Impuls 

Grün/Schwarz 

5 IN2 Anschluss für Impulseingang 2 Weiß 

6 GND/SHIELD Gemeinsame 
Kabelabschirmung für Impuls 

 

Seriell  7 DATA Eingehende serielle Daten von 
UNIGAS ZMU 

Braun 

8 GND Erdungsanschluss für serielles 
Kabel 

Grün/Schwarz 

9 REQ Ausgehende serielle Daten zu 
UNIGAS ZMU 

Weiß 

Encoder/  

HF (ab 01-
2023) 

10 SHIELD/ 

NAMUR - 

Kabelabschirmung für serielles 
Kabel oder Anschluss für 
Encoder-Zähler / HF-Sensor 
Gaszähler 

- 

11 NAMUR + Anschluss für Encoder-Zähler / 

HF-Sensor Gaszähler 

-  

 

Siehe Kapitel 7 für Schaltpläne von ISC 230B – UNIGAS 300. 
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7 Technische Daten 

Allgemein 

• Netzstromversorgung 230 VAC, 4VA nominal, 12 VA Peak 

• Kabeldurchführung für Zuleitungskabel Ø 10 -14 mm     

• Niederspannungsversorgung  12 VAC +/10% 18 VA Min. oder  

 12 – 15 VDC  

 70 - 120 mA nominal 

 + 100 mA für Module  

 

• ATEX-Zulassung _II (1)_G [Ex ia Ga] IIC 

 ZELM 14 ATEX 0523 X 

 Nur in sicherem Bereich montieren 

 Um = 253 VAC 

 

• Montagebügel Edelstahl 

• Schutzklasse IP 65 

• Betriebstemperatur - 25 °C bis + 55 °C 

• Gewicht 2 kg  

• Abmessungen b x h x t 160 x 120 x 105 mm  

• Gehäusematerial Polykarbonat 

• Farbe  Grau, RAL7035 

• Kabel für seriellen und Impulsanschluss EMV-geschirmt. 

• Lieferbare Längen 5, 10, 15 oder 20 Meter,  

 Andere Längen auf Anfrage 

 

Impulseingänge 

• Eingang 1 und 2 Reed- oder Transistorkontakt, 7,5 V,  

 0,6 mA aktiv 

• Kabeldurchführung Ø 4 - 8 mm 

• Maximale Eingangsfrequenz 1kHz 50% DC 

 

Serieller Eingang 

• DATA und REQ (Tx und Rx) 7,5 V, REQ 2 mA an Mark, 

 Data 1 mA an Mark 

• Max. Baud-Rate 9600 Baud full duplex 

• Kabeldurchführung Ø 4 - 8 mm    

  

NAMUR Eingang 

• NAMUR Eingang U nominal 7,5 V, Ri = 1k  

• Kabeldurchführung Ø 4 - 8 mm 

• Max. Eingangsfrequenz für Modell mit HF 5 kHz 50% DC 
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Externe Stromversorgung zum Zähler – UNIGAS 300 

• Externe Stromversorgung  7,5 V 100 mA Spitze – 50 mA kontinuierlich 

• Kabeldurchführung                                          gemeinsame Kabeldurchführung mit 

 Impulseingang 

 

ATEX-Angaben von Eingängen und externer Stromversorgung  

• Klemme 1 (+) und 2 (-) 

• Uo = 8,7 V  

• Io = 586 mA 

• Po = 1,3 W 

• Co = 5,8 uF 

• Lo = 0,1 mH 

• Klemme 3 (IN1) und 4, 5 (IN2) und 6, 9 (REQ) und 8 

• Uo = 8,7 V 

• Io = 3 mA 

• Po = 7 mW 

• Co = 5,8 uF 

• Lo = 100 mH  

•  Klemme 7 (DATA) und 8 

• Uo = 8,7 V 

• Io = 18 mA 

• Po = 38 mW 

• Co = 5,8 uF 

• Lo = 90 mH  

•  Klemme 11 (NAMUR+) und 10 

• Uo = 8,7 V 

• Io = 9 mA 

• Po = 20 mW 

• Co = 5,8 uF 

• Lo = 100 mH  
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8 Schaltpläne von ISC 230B – UNIGAS 300 

8.1 Serielle Verbindung zwischen ISC 230B und UNIGAS 300  

  

Mögliche Längen: 

  5 m NN2439S 

10 m NN2437S 

15 m NN2478S 

20 m  NN2486S 
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8.2 Impulsverbindung zwischen ISC 230B und UNIGAS 300  

 

Mögliche Längen: 

  5 m NN2647 

10 m NN2648 

15 m Auf Anfrage 

20 m Auf Anfrage 
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8.3 Impuls- und externe Stromversorgungsverbindung zwischen ISC 
230B und UNIGAS 300 

  

Mögliche Längen: 

  5 m NN2630 

10 m NN2631 

15 m NN2632 

20 m  NN2624 
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9 Anschlüsse einer lokalen Netzwerk 
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Wigersma & Sikkema B.V. 

Leigraafseweg 4 

NL-6983 BP Doesburg 

Niederlande 

TEL:  +31 (0)313 – 47 19 98 

info@wigersma-sikkema.com 

www.wigersma-sikkema.com 


